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Высокоточные гири
и наборы гирь
Высокоточные гири и наборы гирь. 
Гири и наборы гирь производятся на дочернем 
предприятии Sartorius в Санкт-Петербурге – 
ООО «Сартогосм». 

Ассортиментная линейка включает гири и наборы 
гирь классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1, номинальной 
массой от 1 мг до 20 кг, предназначенных:
–  для взвешиваний с высокой точностью;
–  для поверки весов и гирь  в соответствии с 

нормативной документацией по поверке;
–  для калибровки / юстировки электронных весов.

Гири и наборы гирь внесены  
в Госреестр СИ: 
Российской Федерации: № 52768-13,  
Республики Беларусь: № РБ 03 02 3866 18, 
Республики Казахстан: № KZ.02.03.08480-
2019/52768-13. 

Собственная метрологическая служба, 
аккредитованная Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии, имеет 
право поверки и калибровки гирь. 

Лаборатория оснащена полным рядом 
высокоточных компараторов концерна Sartorius 
и наборов эталонных гирь, обеспечивающих 
возможность поверки и калибровки гирь во всем 
диапазоне масс.

Инновационные технологии, применяемые в 
производстве средств измерения массы, позволяют 
производить гири высокой точности. 

Предприятием выпускаются более 500 
наименований гирь и гиревых наборов, соответст-
вующих требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009. 

Гири и наборы гирь нашего производства 
награждены ЗОЛОТЫМ ЗНАКОМ «Всероссийская 
марка (III тысячелетия) , ЗНАК КАЧЕСТВА ХXI ВЕКА».

Метрологическая служба. Поверка и калибровка 
гирь. Мы можем изготовить гирю любой 
нестандартной массы.

Предлагаем уникальную возможность изготовить 
гирю любой нестандартной массы от 1 мг до 20 кг, 
с отклонением массы соответствующим любому 
классу точности от Е1 до М1, откалибровать её и 
выдать сертификат о калибровке. Гири и наборы 
гирь по своим метрологическим характеристикам, 
качеству используемых материалов, в качеству 
обработки поверхности, качеству шкатулок 
для хранения гирь, полностью соответствуют 
требованиям ГОСТ OIML R111-1-2009. Для 
калибровки / юстировки весов выпускаются гири 
калибровочные:
–  массой от 1 г до 10 кг классов
–  точности Е2, F1, F2;
  любой массы и любой точности, например, 30 г; 
120 г; 150 г; 300 г; 600 г; 1,2 кг; 1,5 кг; 3 кг и т. д.

Периодическая поверка /калибровка гирь любых 
производителей.

Метрологическая служба проводит периодические 
поверки и калибровки гирь от 1 мг до 20 кг 
классов точности Е2, F1, F2, М1 любых форм, любых 
производителей с выдачей свидетельств о поверке 
и сертификатов о калибровке.



Миллиграммовые гири номинальной массой от 1 
мг до 500 мг классов точности Е2, F1, F2, M1 в форме 
плоских многоугольных пластин.
Миллиграммовые гири изготавливаются: 1 мг - 5 мг 
из алюминия, 10 мг – 500 мг из нейзильбера. Гири 
упаковываются в футляры.

Конструкция гири обеспечивает удобное 
перемещение одной рукой и безопасное 
штабелирование. Зарегистрированы в Госреестре 
СИ и могут применяться в чистых помещениях.

Граммовые и килограммовые гири номинальной 
массой от 1 г до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1.
Материал гирь — немагнитная нержавеющая сталь, 
поверхность гирь отполирована, гири упакованы в 
футляры.

Гири и наборы гирь
Гири выпускаются по ГОСТ OIML R 111-1-2009

Номенклатура гирь
Номинальное  
значение массы

Класс точности

Е1 Е2 F1 F2 M1

1 мг

2 мг 

5 мг 

10 мг 

20 мг 

50 мг 

100 мг 

200 мг 

500 мг

Номенклатура гирь

Номинальное  
значение массы

Класс точности

Е1 Е2 F1 F2 M1

1 г

2 г 

5 г 

10 г 

20 г 

50 г 

100 г 

200 г 

500 г

1 кг

2 кг 

5 кг 

10 кг 

20 кг –

Номенклатура гирь

Номинальное  
значение массы

Класс точности

Е1 Е2 F1 F2 M1

20 кг – –

Миллиграммовые гири

Гири цилиндрической формы 
с головкой

Гири особой формы с ручкой
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Наборы гирь
Наборы гирь различной комплектации и классов 
точности Е1, Е2, F1, F2, M1.

По специальному заказу могут быть изготовлены наборы другой 
комплектации в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Назначение:
– калибровка/юстировка весов;
– калибровка/юстировка других средств измерений, 
принцип действия которых основан на измерении веса.
Материал гирь: нержавеющая сталь аустенитного 
класса, поверхность гирь отполирована.
Под Вашу задачу можем изготовить гирю любой 
нестандартной массы.

Номенклатура гирь калибровочных

Наборы гирь поставляются в футлярах вместе с 
необходимыми принадлежностями (хлопчато-
бумажные перчатки, пинцет, кисточка и т. д.).

Набор гирь F1 1 г – 100 г – аналог набора Г-2-210

Наборы гирь F2 1 мг – 500 г и F2 1 кг – 10 кг – аналоги 
набора Г-3-21111,10.

Гири калибровочные выпускаются:

– стандартной массы в соответствии с требованиями 
ГОСТ OIML R 111-1-2009.

– нестандартной массы (*) в соответсвии 
с требованиями ТУ 4274-015-13173535-2005.

Гири поставляются с паспортом и сертификатом 
калибровки.

Номенклатура наборов гирь

Номинальное  
значение массы

Класс точности
Е1 Е2 F1 F2 M1

1 мг – 500 мг 
1 мг – 5 г –

1 мг – 100 г –

1 мг – 500 г 
1 мг – 1 кг 
1 мг – 5 кг –

1 г – 100 г 
1 г – 500 г 
1 г – 1 кг 
1 кг – 10 кг 
10 мг – 500 г 
10 мг – 1 кг –

10 мг – 5 кг –

Номинальное  
значение массы

Класс точности
Е2 F1 F2

1 г –

2 г –

5 г –

10 г –

20 г –

30 г* – –

50 г 
100 г 
150 г* 
200 г 
300 г* 
500 г
1кг 
1,5 кг*
2 кг 
З кг*
4 кг*
5 кг 
8 кг*

Для получения более подробной
информации, перейдите на
sartorius.com

Контакты 
отдела продаж и сервиса

Гири для калибровки/юстировки весов


